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1. ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Barakaldo pretende modernizar y optimizar^gl 
funcionanniento de la red de distribucion agua potable, en la busqueda deaSvl 
mejor servicio y el maximo aprovechamiento de los recursos hidrauliil^S,^ 
reduciendo fugas y aumentando el rendimiento de la red. 
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El Delegado del Area de Urbanismo y Servicios Municipales encargg p 
elaboracion de un estudio previo para la implantacion de mejoras en la recScfe 
aguas. A! realizar el estudio previo, se comprueba que puntualmente IJi 
necesarios unos medios tecnicos especializados para la realizacion de un §51 
de Gestion de la red. |^ 

Para la financiacion de este plan de gestion, el Ayuntamiento de Barakaldo 
solicito, en junio de 2008, ayuda economica a la Agencia Vasca del Agua que, 
mediante resolucion de su Director General del 3 de noviembre de 2008, fue 
concedida, financiando una parte del Plan. 

2, PLAN DE GESTION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE BARAKALDO 

El plan de gestion de la red de abastecimiento de agua potable consiste en 
la sectorizacion de la red, la implantacion de equipos reguladores y equipos de 
control para una interpretacion de los datos obtenidos y la posterior tarea de la 
deteccion de fugas. 

Dividiendo la red en sectores independientes, alimentados desde un unico 
punto de control y mediante la implantacion de equipos, se puede regular la 
presion de servicio y medir el consume de cada sector, obteniendo una red 
sectorizada y monitorizada. 

La regulacion de la presion de servicio de la red de aguas reducira el caudal 
de las fugas de fondo de la red de distribucion y dara un mejor servicio a los 
abonados que actualmente son abastecidos a altas presiones que, en 
ocasiones, afectan a sus instalaciones interiores. 

La monitorizacion de la red permite la recogida de datos de consume y, con 
los datos de los consumes parciales, permite al gestor de la red reaccionar ante 
el aumento de consume per fugas para preceder a su deteccion y reparacion, 
mejorando tante el rendimiento de la red como la calidad del servicio. 
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3- OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego Tecnico tiene por objeto describir las condiciones que 
han de regir en la contratacion de la Asistencia Tecnica para la realizacion de 
los trabajos de definicion de sectores, su comprobacion en campo, el proyecto 
de implantacion de equipos de monitonzacion y control y la implantacion de un 
punto de control piloto, que se definen a continuacion. 

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Incluye los siguientes trabajos y operaciones: 

1- Actualizacion del inventario de la red de distribucion de agua potable 

2- Propuesta de demandas de presion 

3- Propuesta de sectorizacion de la red de distribucion 

4- Modelo matematico del funcionamiento de la red sectorizada 

5- Puesta en servicio de los sectores, comprobacion y calibracion 

6- Plan de ejecucion de las obras de implantacion de equipos 

7- Punto de control en sector piloto 

4.1 ■- ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LA RED DE 
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE BARAKALDO 

El Ayuntamiento facilitara todos los dates y documentos que, estando a su 
disposicion, fueran precisos para la ejecucion de los trabajos, aportando el 
actual inventario, detalles, pianos de obras ejecutadas y no inventariadas hasta 
el momento, con cuantos datos posea para la correcta ejecucion de los 
trabajos. Igualmente, el Ayuntamiento pondra a disposicion del licitador, los 
servicios tecnicos del servicio de aguas, para la definicion de las redes y la 
descripcion de los elementos que generen dudas en los trabajos de campo o 
no esten recogidos en pianos. 

Los elementos de la red de agua quedaran perfectamente identificados y 
acotados, incluyendo sus caracteristicas, que se completaran con los trabajos 
de toma de datos en campo. 

Se indicaran todos los elementos de la red en formato GIS utilizando la 
simbologia aprobada por el Ayuntamiento y se recogeran los siguientes datos 
(siempre que se disponga de ellos): 

Tuberias,-^ tipo de tuberia (general, distribucion, captacion), titularidad y 
gestion (municipal, particular, otros), diametro, material, profundidad, 
antiguedad, estado (en servicio o no) y mantenimiento. 

Valvulas,-> tipo (corte, reguladoras de presion, ventosas, retencion), 
diametro, material, profundidad, tipo de accionamiento, tipo de registro, 
antiguedad, estado (en servicio o no) y mantenimiento. Los desagues se 
simbolizaran de diferente manera a las valvulas de corte de linea. 
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Fuentes, bocas de riego e hidrantes,-> diametro, material, profundidad, tipo 
de accionamiento, tipo de registro, antiguedad, estado (en servicio o no) y 
mantenimiento. 

Acometidas,^ tipo de toma, diametro, material, profundidad, tipo de 
accionamiento, tipo de registro, antiguedad, estado (en servicio o no) y 
mantenimiento. 

Bombas,-> funcion, potencia, tipo de alimentacion, antiguedad, estado (en 
servicio o no) y mantenimiento. 

Depositos,^ funcion, titularidad y gestion (municipal, particular, otros), 
volumen, dimensiones, cotas, material, antiguedad, estado (en servicio o no) y 
mantenimiento. 

Otros elementos hidraulicos, como contadores, caudalimetros, etc... 

El inventario se presentara en formate ArcGIS 9 (Geodatabase), para su 
futura actualizacion en el software ArcEditor, del cual dispone el Ayuntamiento. 
Se entregara asimismo fichero en formate ArcReader para la consulta de dates 
e impresion de pianos. El diseno del modelo de dates y de los pianos de salida 
deberan contar con la aprobacion de la Direccion de los trabajos. 

El Adjudicatario debera volcar toda la informacion del inventario en los 
equipos informaticos disponibles en el Ayuntamiento de Barakaldo, debiendo 
garantizarse la operatividad y funcionalidad del GIS. 

4.2.- PROPUESTA DE DEMANDAS DE PRESION 

Se realizara el estudio de los puntos de suministro, incluyendo cotas y 
alturas de los edificios. Para la confeccion de este documento, se realizara un 
inventario de alturas de edificios sobre la cota de la calle y en funcion de la cota 
final se indicaran las zonas en las que se podra regular la presion de la manera 
mas adecuada. Se incluira tambien la presion de servicio de cada zona. En 
este piano se indicaran los edificios que dificulten la definicion de una zona 
para poder estudiar alternativas de suministro para homogeneizar estas zonas. 

4.3.- PROPUESTA DE SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 
DE BARAKALDO 

El objeto de la presente sectorizacion es la definicion de las areas urbanas 
en las que establecer una unidad de distribucion de agua potable, alimentada 
desde un unico punto de control, garantizando el correcto suministro a todo el 
sector. De igual manera, deberan indicarse los puntos de suministro 
alternatives al punto de control unico, para alimentacion en case de 
emergencia. 

La propuesta de sectorizacion de la red o el estudio previo de sectorizacion 
consistira en la descripcion general de las conclusiones obtenidas para la 
definicion exacta de los sectores que comprenda la red objeto de estudio, 
indicando el tipo (sector o subsector del sector X), caracteristicas de cada 
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sector, como poblacion abastecida, tipo de abonados, demanda estimada, 
antiguedad, estado y longitud de la red, rango de cotas altimetricas de los 
puntos de suministro, posibles puntos desde los que alimentar y relacion de 
valvulas frontera. 

Debera realizarse un piano general de cada sector indicando sus limites, 
situacion de las valvulas frontera, caracteristicas y situacion (abierta/cerrada), 
punto de control y alternativas (indicando caracteristicas) y puntos de medida y 
registro de presiones. 

Deberan minimizarse las actuaciones en la red que conlleven una 
modificacion de la misma para la definicion del sector, ajustandose a la 
estructura existente. 

4.4.- MODELO MATEMATICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED 
SECTORIZADA 

Se realizara el modelo matematico de comportamiento de la red con la 
nueva configuracion de funcionamiento para cada uno de los sectores 
propuestos, a fin de disponer de una herramienta adecuada que permita el 
analisis e interpretacion de todos los datos de los elementos que componen el 
sistema de abastecimiento, permitiendo obtener conclusiones de la situacion 
fisica y funcional del sistema. 

Construido el modelo matematico y definidas todas las opciones de analisis, 
este modelo debe ser interpretable por un simulador que permita el analisis e 
interpretacion de sistemas de distribucion de agua, realizando el analisis 
hidraulico de la red en diferentes situaciones. El simulador del modelo 
matematico sera el EpaNet (gratuito) o el que elija el Adjudicatario (en ese caso 
debera aportar licencia del programa informatico). 

El Adjudicatario confeccionara un manual para el uso del modelo 
matematico mediante el simulador y formara a los tecnicos municipales. 

4.5.- PUESTA EN SERVICIO DE LOS SECTORES, COMPROBACION Y 
CALIBRACION 

Una vez aprobado el plan de sectorizacion se procedera a su 
comprobacion, siempre con el visto bueno del Servicio de Aguas de Barakaldo, 
para realizar cualquier maniobra en la red de abastecimiento. 

Durante esta fase, el contratista avisara a los vecinos de las anomalias que 
puedan producirse en el suministro de agua como falta de presion y cortes de 
suministro con motive de los trabajos de sectorizacion de la red de distribucion 
de agua potable, mediante comunicado emitido por el Servicio de Aguas. 
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Se realizara la comprobacion del correcto confinamiento de los sectores y el 
registro de datos de presion con la instrumentacion adecuada, comprobando 
los datos teoricos obtenidos en la definicion de los sectores. 

Para este fin, se inspeccionaran las valvulas a maniobrar, se cerrara el 
sector, se comprobara el cierre, registrando presion nula y mediante escucha 
nocturna de las valvulas maniobradas, prueba del sector desde el punto de 
control elegido y desde un punto de suministro alternative, registro de 
presiones en los puntos y horarios mas desfavorables con suministro desde el 
punto de control e inspeccion de situacion de equipos a instalar en el punto de 
control para la concrecion en el plan de ejecucion de las obras a realizar. La 
ejecucion y comprobaciones a realizar en cada sector deberan ser fiables y se 
realizaran los registros de presion y caudal necesarios para el correcto 
conocimiento del sector. 

Se etiquetaran las valvulas frontera y de alimentacion de sector, mediante 
placas de aluminio o plastico rigido de caracterfsticas a definir por el servicio de 
aguas de Barakaldo. 

El Adjudicatario redactara informes inmediatos a la direccion de los trabajos 
sobre las anomalias que se observen durante la ejecucion, especialmente 
sobre aquellas que puedan anotar la falta de elementos, etc., con una 
propuesta de las medidas correctoras que consideren oportunas. 

El Adjudicatario realizara un informe de cada sector, con fotos y croquis de 
cada valvula de frontera del sector, valvula de corte del sector y del punto de 
ubicacion de los elementos de control. 

A medida que se ejecuten las maniobras que definan los sectores, se 
diferenciaran en el inventario los diferentes sectores, mediante sombreo de las 
zonas o coloracion de la red. Igualmente se indicaran las valvulas frontera y de 
alimentacion de sector. En la descripcion de la valvula del punto unico de 
suministro se indicaran las valvulas a maniobrar para casos de emergencia. 

Asimismo, el Adjudicatario debera redactar un manual de operacion de 
maniobras de urgencia de cada sector, donde se describiran las maniobras a 
realizar para poder alimentar correctamente cada sector en caso de corte en la 
entrada unica del sector 

4.5.1 ■- Seguridad v Salud 

Para la realizacion de estos trabajos el Adjudicatario designara un 
responsable en materia de Seguridad y Salud, que realizara el seguimiento del 
Plan de Seguridad. El Adjudicatario tomara todas las precauciones necesarias 
para la correcta ejecucion de los trabajos. 
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4-6-- PLAN DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE IMPLANTACION DE 
EQUIPOS 

Comprende la elaboracion del proyecto de ejecucion perfectamente definido 
para la instalacion de los elementos de control y supervision necesarios en la 
sectorizacion de la red de aguas de Barakaldo. 

Los trabajos descritos en el proyecto pretenden tanto regular la presion de 
servicio en la red de distribucion, como asegurar la futura recogida de 
informacion en tiempo real de diferentes parametros de funcionamiento de la 
red para poder planificar y controlar de forma automatica la explotacion de la 
red y, por lo tanto, detectar y localizar fugas en tiempo real. 

4-6.1 ■- Redaccion del proyecto 

En la redaccion del proyecto se recogera todo lo recabado durante las fases 
anteriores del plan de gestion, resultando el "Proyecto para implantacion de 
equipos de monitorizacion y control de la red de abastecimiento de aguas de 
Barakaldo". 

Se realizara la descripcion detallada del sistema de monitorizacion y 
diagnostico, definiendo los equipos necesarios para el control de la red 
sectorizada (equipos y elementos hidraulicos necesarios para la regulacion, 
medicion y registro de datos de presion y caudal) y la estacion central, incluido 
el software (equipos de comunicacion e interpretacion). De igual manera se 
definiran las obras necesarias para la implantacion de los elementos a instalar. 

El conjunto de elementos a instalar en los puntos de control consistira en: 

• Regulacion de presion, pudiendo ser una sola valvula reguladora o 
dos en los cases de gran variabilidad de consume, instalando en 
estos casos una valvula de menor diametro en paralelo a la principal. 

• Medicion de caudal, mediante caudalimetros de diametro adecuado 
que permita la correcta medicion del caudal mfnimo nocturne. 

• Medicion de presion, a la entrada y a la salida del conjunto de 
regulacion de presion y medida de caudal. 

• Registro de los datos obtenidos mediante los equipos de medida en 
un registrador. 

• Comunicacion con el equipo central, mediante comunicadores que 
puedan transmitir la informacion almacenada en el registrador. 

• Elementos de corte, a la entrada y a la salida del conjunto mediante 
valvulas de corte. 

• Elementos de montaje, carretes que permitan sustituir los equipos. 

• Bypass, que permita el puenteo de los elementos anteriores sin 
cambio de seccion en la conduccion. 

• Otros elementos, que puedan resultar necesarios como ventosas, 
desagues, tomas, etc... 
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Estos equipos de los puntos de control de sectores Iran alojados en 
camaras de hornnigon de dimensiones y caractensticas adecuadas para poder 
realizar las operaciones de mantenimiento, disponiendo de un acceso para el 
personal de manteninniento ademas de registro de dimensiones adecuadas 
para las operaciones de sustitucion de elementos. 

El proyecto final tendra el formato de proyecto de ejecucion incluyendo: 
Memoria y sus Anejos, Pianos, Mediciones y Presupuesto. 

Se incluira asi nriismo el Programa de Control de Calidad (de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 238/1996 de 22 de octubre, por el que se regula el 
Control de Calidad en la Construccion) y el Estudio de Seguridad y Salud (de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre, 
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las 
obras de construccion). 

Se entregara un total de cuatro (4) copias en papel y en formato digital. 

4.6.2.- Redaccion de manuales de interpretacion v operaciones 

Con el proyecto se redactaran al menos dos manuales: 

1- Manual para la interpretacion de la informacion obtenida del sistema de 
monitorizacion. 

2- Manual de operaciones para la correcta conservacion y mantenimiento 
de las instalaciones de regulacion, control y monitorizacion. 

Se entregara, igualmente, un total de cuatro (4) copias en papel y en 
formato digital, de cada uno de los documentos. 

Junto con la entrega de los citados manuales se realizara la 
correspondiente formacion a los tecnicos municipals, relativa a la 
interpretacion de la informacion obtenida del sistema de monitorizacion y a las 
operaciones para la correcta conservacion y mantenimiento de las 
instalaciones de regulacion, control y monitorizacion. 

4.7.- PUNTO DE CONTROL EN SECTOR PILOTO 

El Adjudicatario del presente plan de gestion incluira en su oferta todos los 
trabajos necesarios para la instalacion de un punto de control, en uno de los 
sectores definidos. El sector piloto sera elegido por la Direccion de los trabajos 
entre los propuestos por el contratista. 

Los trabajos a ejecutar seran la ejecucion de la camara donde se instalaran 
los equipos y la posterior reposicion de pavimentos, la instalacion de los 
equipos de medicion, regulacion, registro y comunicacion, asi como del modem 
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de recepcion de datos y el software de visualizacion de datos en un ordenador 
del Servicio de Aguas de Barakaldo, resultando de estos trabajos un punto de 
control completo y funcionando. 

La realizacion de este punto de control en sector piloto es un trabajo 
necesario de cara a poder completar los trabajos de la asistencia tecnica en lo 
referente a! funcionamiento de la red sectorizada y monitorizada, siendo 
necesaria la aplicacion practica de los elementos de control, regulacion y 
medicion en un sector real, para de esta manera posibilitar la interpretacion de 
datos reales de caudales en ese sector y ademas poder connprobar la 
efectividad de las medidas adoptadas. Este punto de control permitira ademas 
comprobar la viabilidad de las futuras obras para la implantacion de los equipos 
de regulacion, medicion y monitorizacion de todos los sectores de la red de 
abastecimiento. 

4.7.1 ■- Seguridad v Salud 

Para la realizacion de estos trabajos el Adjudicatario designara un 
responsable en materia de Seguridad y Salud, que realizara el seguimiento del 
Plan de Seguridad redactado por el Adjudicatario. El Adjudicatario tomara todas 
las precauciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. 

5. PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA 

El contratista dispondra del personal necesario para realizar el servicio 
eficazmente, de acuerdo con las directrices y especificaciones descritas en el 
presente Pliego. En la propuesta se explicitaran las previsiones de plantilla que 
consideran necesaria para la ejecucion de los trabajos. 

El Adjudicatario incorporara en el contrato un responsable con Titulacion de 
Ingeniero Tecnico, que sera quien organizara, coordinara y supervisara las 
tareas de la totalidad del personal adscrito al servicio. Sera el interlocutor unico 
habitual con los servicios tecnicos municipals y solo podra ser sustituido 
previa comunicacion escrita. Debera asistir, sin excusa, a los requerimientos 
que el Ayuntamiento le efectue y tendra poder suficiente para tomar las 
decisiones que se adopten sobre las prestaciones contratadas, sin que las 
mismas puedan verse afectadas por falta de capacidad decisoria, ya sea legal 
formal. Debera prestar servicio incluso fuera de su horario normal de trabajo, 
cuando le sea indicado por el Ayuntamiento, por considerar necesario su 
concurso. 

El personal tecnico que intervenga en la ejecucion de los trabajos ha de ser 
personal cualificado para los mismos. La empresa adjudicataria debera 
adjuntar antes de la realizacion de los trabajos un informe sobre los equipos 
que intervendran en los mismos, debiendo haber un Ingeniero Tecnico en cada 
uno de ellos, el cual debera estar presente durante todas las jornadas de 
campo. 
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El personal, en funcion de su titulacion y categoria, estara capacitado para 
realizar, como mfnimo, lo indicado en este Pliego y en la Legislacion Laboral 
vigente. En consecuencia, desarrollaran su trabajo de acuerdo con las 
atribuciones y competencias que le son propias en funcion de su titulacion y 
categoria. 

6. MEDIOS TECNICOS 

El contratista debera disponer de su propia oficina en Barakaldo, o en 
municipios colindantes, durante el tiempo que duren los trabajos, debiendo 
contar con los medics tecnicos necesarios para el buen desarrollo de las 
funciones encomendadas. 

El contratista debera disponer y acreditar en la oferta los equipos a utilizar, 
en adecuado estado, con todos los permisos y seguros exigidos por la 
reglannentacion vigente y este Pliego. Los equipos necesarios para atender los 
trabajos que se licitan como minimo, seran los siguientes: 

- Equipo complete de correlador 

- Geofonos de escucha 

- Equipo complete de deteccion y localizacion de fugas 

- Detector de tapas y localizador de tuberfas 

- Registradores de presion 

- Caudalimetros ultrasonicos portatiles, con registrador de dates 

- Equipos de proteccion necesarios, tanto individuales como colectivos 

- Todos los medios necesarios para realizar maniobras en la red 

El Adjudicatario, ademas de los medios minimos exigidos, debera disponer 
de la organizacion especifica para asumir por su cuenta y riesgo la prestacion 
debida en el objeto de estos trabajos, habilitando todos los medios que sean 
precisos para realizar con la adecuada diligencia los trabajos contratados. 

Seran de cuenta del Adjudicatario todos los gastos que se originen a 
consecuencia del desplazamiento de su personal o equipo a las oficinas del 
Ayuntamiento o a cualquier otro lugar de trabajo. 

El contratista adjudicatario debera disponer en todo memento de la 
organizacion, estructura y medios, adecuados para la debida prestacion del 
objeto del presente Pliego. 

Asimismo contara con telefonia movil que permitira su localizacion urgente 
las 24 horas del dfa, por el Servicio de Aguas, que permita un adecuado control 
y seguimiento de los distintos trabajos encomendados y ante cualquier 
incidencia que pueda surgir motivada por la ejecucion de los trabajos. 
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7. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de redaccion de documentos y confeccion de pianos se 
llevaran a cabo en las condiciones establecidas por este Pliego y en las que 
establezca la Direcclon de los trabajos. 

Todos los trabajos de delineaclon incluiran coplas en formato papel, asi 
como su correspondlente soporte digital. 

La documentacion digital de los trabajos se entregara en los siguientes 
formatos: 

- Ficheros de texto: MS Word 2000 

- Hojas de calculo: MS Excel 2000 

- Jnventario de red Geodatabase ARCGIS 9 

- Pianos: formato DGN de Microstation v8 y DWG de Autocad 

- Modelo matematico exportado a EPANet o GISRed. 

- Ficheros de presupuesto: formato utilizable por GEST-BC3. 

8. PLAZOS 

8.1.- PLAZO DE EJECUCION 

El plazo maximo de ejecucion de los trabajos sera de slete (7) meses. 
Tendran la conslderacion de plazos parciales los expresados en el slguiente 
cronograma y que se detallan posteriormente: 



DESCRIPCION MES 

ESTUDIO PREVIO 

^JNVENTARIO 
^DEMANDA DE PRESiONES 
^PROPUESTA SECTORIZACION 
^MODELO MATEMATICO 
EJECUCION DE LOS SECTORES 
PLAN DE EJECUCION 
SECTOR PILOTO 





MMMM 


^E^I^^^H^^^H^^^H 








^■j 






^^^^B 






^■^■1 




^^^■1 


^g^g!fp?^?!g?5^!^|j 



Realizacion del estudio previo: el plazo sera de tres (3) meses. 

El compute del plazo parcial para la realizacion de la actualizacion del 
inventario de red, demandas de presiones, propuesta de los sectores y 
la modelizacion matematica de comportamiento hidraulico comenzara en 
la fecha que se fije para el inicio del contrato, con arreglo a lo dispuesto 
por el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. 

Ejecucion de los sectores: el plazo sera de cuatro (4) meses. 
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El computo del plazo parcial para la realizacion de la puesta en servicio 
y comprobacion de los sectores comenzara una vez finalizado el plazo 
parcial anterior, relativo a la ejecucion del estudio previo. 

- Ejecucion del documento del plan de ejecucion o la redaccion del 
proyecto para implantacion de equipos de monitorizacion y control: el 
plazo sera de tres (3) meses. 

El computo del plazo parcial para la redaccion del proyecto para 
implantacion de equipos de monitorizacion y control comenzara una vez 
transcurrido un mes desde el inicio del plazo parcial anterior relativo a la 
ejecucion y comprobacion de los sectores. 

- Ejecucion del punto de control del sector piloto: el plazo sera de un (1) 
mes. 

El computo del plazo parcial para la ejecucion de los trabajos de 
implantacion de los equipos de control y monitorizacion del sector piloto 
se realizara una vez aprobado el sector elegido por la Direccion de los 
trabajos, tras la comprobacion de los sectores y definicion de los 
trabajos necesarios previos a la ejecucion de las obras, siempre dentro 
del plazo parcial anterior relativo a la redaccion del plan de ejecucion. 

8.2.- PLAZO DE GARANTIA 

Se establece un plazo de garantia de un (1) ano, contado a partir de la 
fecha de recepcion final de los trabajos. 

9. RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTES O DANOS 

El Adjudicatario sera responsable de todos los accidentes, danos y 
perjuicios que puedan ocurrir a personas o cosas por la mala ejecucion de los 
trabajos objeto de este Pliego, que no sean imputables a terceros. 

Los danos producidos en elementos que, siendo ajenos a la red de 
abastecimiento de aguas, se vean afectados por los trabajos objeto de este 
Pliego, seran responsabilidad del adjudicatario. 

A los citados efectos debera justificar la efectiva contratacion y hallarse al 
corriente en el pago de las primas del seguro de responsabilidad civil en el 
ejercicio de su actividad. 

10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

El presupuesto base de licitacion (importe maximo) incluyendo en dicho 
importe todos los impuestos, gastos indirectos y beneficio industrial del 
contatista, se fija en: 



Neto 


200.000,00 


DOSCIENTOS MIL EUROS 


IVA(16%) 


32.000,00 


TREINTA Y DOS MIL EUROS 


Total 


232.000,00 


DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL EUROS 
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11- ABONO 

El Ayuntamiento de Barakaldo abonara el importe del contrato al 
adjudicatario en base a la siguiente formula de pago: 

- El 10% de la cantidad total adjudicada a la realizacion de la actualizacion 
del inventario de la red de distribucion de aguas de Barakaldo, 
incluyendo la ejecucion de pianos en soporte informatico y papel, la 
localizacion de dispositivos hidraulicos, tomas de abonado, etc. y la 
realizacion del modelo de definicion de presiones de servicio de la red. 

- El 30% a la realizacion de la propuesta de sectorizacion y el modelo 
matematico de comportamiento hidraulico de la red de aguas, en los 
sectores de distribucion definidos. 

- El 30% a la puesta en servicio y calibracion de los sectores. 

- El 20% a la realizacion d el plan de ejecucion, compuesto por el proyecto 
de ejecucion de las obras de implantacion de los equipos de regulacion 
de presiones, medicion de caudales, corte, y monitorizacion y 
documentos anexos. 

- El 10% restante a la instalacion del punto de control piloto. 

El Ayuntamiento de Barakaldo abonara las cantidades correspondientes, 
previo informe favorable de Recepcion, por parte del Departamento Municipal 
competente. 

12. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

La oferta tecnica debera constar como minimo de la siguiente 
documentacion: 

12.1.- OFERTA ECONOMICA 

Debera presentarse un precio unico del importe del contrato, con 
especificacion expresa del IVA en partida independiente. 

Este importe comprendera todos los gastos necesarios para efectuar las 
operaciones establecidas en el presente pliego. Incluira materiales, mano de 
obra, transportes, desplazamiento de operarios, beneficio industrial y gastos 
generates, indicando como partida independiente el IVA en la forma prevista en 
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

Las ofertas se realizaran a la baja respecto al presupuesto base de licitacion 
(importe maximo) indicado en el articulo 10 del presente pliego. 
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12.2-- DOCUMENTACION TECNICA 

Se debera presentar la siguiente documentacion: 

- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar, explicando la metodologia 
sobre la forma en que se realizaran los mismos (para la ejecucion de los 
sectores, deberan detallarse los criterios y metodologia a emplear para 
su definicion). Deberan describirse con detalle los trabajos de 
implantacion de los equipos de regulacion, medicion, registro y 
comunicacion a instalar en el punto de control piloto. Las mejoras 
propuestas por el ofertante se deben presentar en un apartado 
especifico de dicha memoria. 

- Plan de prevencion de riesgos laborales, para cumplir con lo establecido 
en el RD 171/2004 que desarrolla el articulo 24 de la Ley de Prevencion 
de Riesgos Laborales referente a la coordinacion de actividades 
empresariales. 

- Relacion del personal que tomara parte en la realizacion de los trabajos, 
haciendo constar su cualificacion, asi como de los medios tecnicos que 
se emplearan en los mismos. 

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo tecnico del que 
se dispondra para la ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que 
se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente. 

- Descripcion de la formacion a los tecnicos municipales, detallando el 
temario y la duracion de la misma, relativa al uso del modelo matematico 
mediante el simulador, a la interpretacion de la informacion obtenida del 
sistema de monitorizacion y a las operaciones para la correcta 
conservacion y mantenimiento de las instalaciones de regulacion, control 
y monitorizacion. 

12-3.-VARIANTES 

La oferta sera unica, no se admitiran variantes. 

13- CONDICIONES DE SOLVENCIA 

13.1.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINACIERA MINIMA 

Con el fin de garantizar la correcta prestacion del servicio, se establece 
como condicion necesaria el que las empresas licitadoras acrediten que su cifra 
de servicios realizados sea igual o superior a 200.000 euros anuales en los 
ultimos tres (3) ejercicios. 

Para justificar los anteriores extremes, debera presentar declaracion 
responsable que indique la cifra de los servicios realizados por la empresa en 
el curso de los 3 ultimos ejercicios, 2006, 2007 y 2008, asi como copia de las 
cuentas anuales 6 extracto de las mismas. 
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13.2.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL MINIMA 

Con el fin de garantizar la correcta prestacion del servicio, se establece 
como condicion necesaria el que las empresas licitadoras acrediten la 
prestacion de trabajos de sectonzacion de redes de abastecimiento de agua, 
en poblaciones de mas de 100.000 habitantes, en los ultimos tres (3) ejercicios. 

Se presentara una relacion de los principales servicios o trabajos realizados 
en los ultimos tres afios (2006, 2007, 2008) que incluya importe, fechas y el 
destinatario, publico o privado, de los mismos. Estos servicios o trabajos se 
acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el organo 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario. 

Barakaldo, 30 de marzo de 2009 



EL TECNICO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, 

Fdo.: Gurutz Blancou Gaztanaga 



EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

EN FUNCIONES, 

Fdo.: Javi^ Montesw^s Pena 
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